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| Model | Scan-Line 910, 920B, 9208 serie

Die Deklaration fiir die Serien entspricht: Notifizierende Stelle
Den Einschlagigen Harmonisierten Rechtsvorschriften Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus
der Union No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2409-EN
DIR 2009/125/EF .
REG (EU)2015/1185  REG (EU) 2015/1186 Brennstoff A Dkl
REG (EU) 2017/1369 REG (EU) 305/2011 Brennstoff | Brennstoff
Den Einschlsgigen Harmonisierten Normen Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt < 25 % Ja Nein
EN 16510-1-2022 Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 % Nein Ja
EN 16510-2-1-2022 Sonstige holzartige Biomasse Nein Nein
Nicht-holzartige Biomasse Nein Nein
Eigenschaften beim ausschlieBlichen Betrieb mit Anthrazit und Trockendampfkohle Nein Nein
dem bevorzugten Brennstoff Steinkohlenkoks Nein Nein
Wirmeleistung Schwelkoks Nein Nein
Angabe Symbol | Wert/Einheit Bitumindse Kohle Nein Nein
Nennwarme-leistung P 6,8 kW Braunkohlenbriketts Nein Nein
Mindestwarme-leistung P Torfbriketts Nein Nein
Thermischer Wirkungsgrad (auf der Grundiage des NCV) Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen Nein Nein
ermischer Wirkungsgrad bei nm, . 83% Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen Nein Nein
Nennwarmeleistung Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen Nein Nein
thermischer Wirkungsgrad I]thy min
bei Mindestwarme-leistung Emissioner mg/Nm?® (13 % O,)
Hilfsstromverbrauch bei Nenn- n.% PM 0GC co NO,
Bei Nennwarme-leistung el [-kw warmeleistung [ <40 <120 <1500 | <200
Bei Mindestwarme-leistung | el - kW 73 10 44 591 91
Im Bereitschafts-zustand el - kW Technische Dokumentation
Art der Warmeleistung/Raumtemperaturkontrolle Indirekte Warmeleistung Nein
einstufige Wéarmeleistung, keine Raumtemperatur- Ja Direkte Wéarmeleistung 6,8 kKW
kont_m”e _ _ Energieeffizienzindex EEI EEI 110
éﬁigﬂ?ﬁ;ﬁ:gar:ﬁ:gﬂp?: asttillizil:c?oll e Nein Abgastemperatur bei Nennwéarmeleistung T 251°C
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Nein Energieeffizienzklasse
Thermostat
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle Nein Sicherheit
1rpétgglsezzlgi|;c:2|gse(izﬁg Raumtemperaturkontrolle und Nein Brandverhalten A
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Nein Brandgefahr durch Herausfallen von brennen- | Erfullt
Wochentagsregelung dem Brennstoff
Abstand zu brennbaren Material: Mindestabsténde in mm
Sonstige Regelungsoptionenr Hinten. Ohne Isolierung / mit Isolierung (dR) 50/75
Raumtemperaturkontrolle mit Prasenzerkennung Nein ?fcitr?t ((zi)) ‘118%425
Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor Nein
mit Fernbedienungsoption Nein
Unterzeichnet fiir den Hersteller und im
Namen des Herstellers von 19.11.2025 Bestitigung des Schornsteinfegers
Datum
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