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Herzlichen Gluckwunsch zur Wahl lhres neuen
Kaminofens. Wir sind davon Uberzeugt, dass
er Ihnen gute Dienste leistet. Sie werden be-
sonders viel Freude daran haben, wenn Sie die
Anweisungen und Ratschlage befolgen, die wir
hier fur Sie zusammengestellt haben. Scan-Line
900 Serien und Scan-Line 900 Seitenscheiben
Serien erflillen die Bestimmungen der Norm EN
16510, NS 3058, NS 3059. Damit kdnnen Sie si-
cher sein, dass der Kaminofen etlichen Anforder-
ungen genugt, etwa hinsichtlich der Verwendung
hochwertiger Materialien, um umweltfreundlichen
Betrieb und gute Warmeausnutzung zu gewahr-
leisten.

Normativer Verweis: In Riucksprache mit dem
ortlichen Kaminkehrer sind alle nationalen und
europaischen Normen sowie Ortliche Vorschriften
fur die Installation der Feuerstatte zu beachten.

Die oben angegebenen Werte gelten fur alle Va
rianten der Scan-Line 900 Serie und der Scan-
Line 900 Seitenscheiben Serie.

VAN

Die Installation darf nur von einem
autorisierten Elektroinstallateur
und Sanitar- und Heizungstechni-
ker vorgenommen werden.
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VOR DEM AUFSTELLEN:

HETA Kaminéfen sind hochwertige Produkte. Deshalb ist Ihr erster Eindruck von entscheidender
Bedeutung!

Wir verfugen Uber ein ausgezeichnetes logistisches Netzwerk zum Transport der Kaminofen an
unsere Fachh&ndler, wobei mit den Produkten sehr vorsichtig umgegangen wird. Dennoch kdnnen
beim Transport und Hantieren mit den schweren Ofen Beschadigungen vorkommen.

Deshalb ist es wichtig, dass Sie beim Empfang eine vollstandige Prifung des Kaminofens vor-
nehmen und eventuelle Schaden oder Méngel Threm Fachhéndler melden.

Die Verpackung wie folgt entsorgen: Holzteile sind unbehandelt und kénnen verbrannt werden.
Folie und Pappe gemal den 6rtlichen Vorschriften entsorgen.

Auspacken des Kaminofens




Folgendes liegt Inrem neuen Kaminofen bei:

Bedienungsanleitung

EETJENINGS
- 0G
OPSTILLINGSVEJLEDNING

SCAN-LINE 900 SERIEN
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CHR list
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Heta Handschuh

Kaminbesteck

Typenschild

Graphitspray zum
Schmieren beweg-
licher Teile.

Werkzeug wird nicht mitgeliefert.

Optional erhéltlich
SelbstschlieRer komplett

Nr. 6000-012419

Zum eigenstandigen
Schlie3en der Tur.
Nr. 6000-012415

Optional erhaltlich
Ofengriff

Nr. 6000-030398

Optional erhéaltlich
Umbau auf ruckseitige

Auslasséffnung @
Nr. 0030-2410

Optional erhaltlich

Fur die HAC Steuerung mit exter-
ner Frischluft und Abgang durch
die Ruckwand.

Nr. 0050-0521




1. BEDIENUNGSANLEITUNG

1.1 Vor Inbetriebnahme
Vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme des
Kaminofens, dass alle Voraussetzungen fur die
Aufstellung erfillt sind. Siehe Seite 23.

T
Griff fir OfentUr
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1.2 Erstes Anheizen

Die Beschichtung des Ofens ist werkseitig aus-
gehartet, dennoch kann unangenehmer Geruch
austreten. Deshalb sollten Sie gut durchliften,
wenn Sie den Ofen erstmals in Betrieb nehmen.

1

1.3 Regqulierung der Luftzufuhr

Mithilfe des Zuluftreglers unter der Ofenttr kann
die Verbrennungsluftzufuhr geregelt werden.

Siehe Abb. 2.
3
(&)
Geoffnet / qg
Geschlossen ‘--‘ |

Vor dem anfeuern, den Dunstabzug im Backo-
fen schlieRen. (nur bei Modellen mit Backofen)
Siehe Abb. 3.

1.4 Anheizen

Zwei Holzscheite auf den Boden der Brennkam-
mer legen. Darluber Kleinholzschichten mit Luft
dazwischen stapeln, sodass das Feuer im obe-
ren Teil angemacht werden kann. Eventuell Pa-
raf nanztinder verwenden. Die Flammen sollen
sich von oben nach unten vorarbeiten.

VAN

Die Verbrennungsluft vollstandig 6ffnen. Es wird
empfohlen das der erste Abbrand mit vollstan-
dig getffneten Verbrennungsluft erfolgt, so das
sich der Ofen und der Schornstein gut aufheizt.

Nie Flussiganzinder oder Fliissig
keiten zum Anziinden verwenden

[(=l3A
pd i Erstes Anheizen/Anheizen.
[EF: Code scannen und Sprache wéhlen.

1.5 Nachlegen von Brennholz

Es sollte nachgelegt werden, solange sich noch
ausreichend Glut auf dem Rost be ndet. Die Glut
auf dem Rost verteilen, am meisten Glut sollte
sich jedoch ganz vorne im Ofen be nden. Eine
Schicht aus 1,52 kg schweren Scheiten beim
Scan-Line 900 Serien bzw. 1,71 kg Scheiten
beim Scan-Line 900 Seitenscheiben Serien quer
zur Tur6ffnung auf die Glut legen. Siehe Abb. 5.

Die Verbrennungsluftzufuhr ganz 6ffnen und die
Ofentir eventuell einen Spalt weit gedffnet las-
sen. (Es ist nicht unbedingt notwendig, die Ofen
tir einen Spalt weit geodffnet zu lassen, es be-
schleunigt aber das Anbrennen des Brennguts).



Das Holz brennt innerhalb ktrzester Zeit (in der
Regel 1 bis 3 Minuten). War die Ofenttr wahrend
des Anbrennens gedffnet, diese schliel3en, so-
bald das Holz Feuer gefangen hat und wenn
das Holz gut brennt und die Flammen lodern,
die Verbrennungsluftzufuhr auf das gewinschte
Mal.

Die Nennleistung von SL 900 - 6,8 kW und SL
900 Seitenscheiben - 6,6 kW entspricht einem
Brennintervall von ca. 50 Minuten be:

Ofentype Verbrennungs- | Brennholz-

Kaminofen luftzufuhr menge
offnen in % in kg.

chn-Llne 900 31 1,52

Serien

Scan-Line 900

Seitenscheiben 40 1,71

Serien

Das Gerat ist nur mit geschlos-
senen Turen zu betreiben.
Feuerraumtlr aus Sicherheits-
grunden stets geschlossen halten

VAN

Sorgen Sie beim Anheizen dafur, dass das
Brennmaterial nicht zu dicht liegt, da dies zu
schlechter Verbrennung und damit zu geringe-
rer Ausnutzung des Bennmaterials fuhrt.

Die Holzscheite vorsichtig in die
Brennkammer legen, da Vermi-
culite (Stein) brechen kann.

VAN

Herrscht im Schornstein schlechter Zug, emp-
fehlen wir beim Anheizen ein Fenster zu 6ffnen.
Dadurch wird der Raum besser beliiftet und es
gibt mehr Sauerstoff fur die Verbrennung.

Beim Nachfullen darf die maxi-
male Holzmenge 2,0 kg fur Scan-
Line 900 und 2,2 kg fur Scan-Line

900 Seitenscheiben nicht Gber-
schreiten. Bei Uberschreitung die-
ser Menge erlischt die Garantie.

1.6 Ausleeren der Asche

Mit der rechts, links Bewegeung vom Ruttel-
rost-hebel dreht sich der Rittelrost und die
Asche fallt durch die Offnungen in den Asche ka-
sten (siehe Abb. 7 und 8). Lassen Sie ca. 0,5 cm
Asche auf dem Ruitteltrost der Brennkammer lie-
gen es ist ein isolator fur das nachste anfeuern.
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ST~- Vermiculite
(Stein)

Seien Sie beim Ausleeren die Asche
vorsichtig, weil sich Glutreste lange
Zeit in der Asche halten kdnnen.
Niemals Asche in einem brennba-
ren Behalter entleeren.

VAN



Der Aschekasten muss gerade
A stehen und darf sich nach dem
Schlief3en nicht mehr bewegen.
Befeuern Sie den Ofen nicht, wenn
der Aschekasten nicht eingesetzt und
verriegelt ist.
Bei nicht Beachtung erlischt die Garantie.

1.7 Gedrosselte Verbrennung

Der Ofen ist fur den permanenten Gebrauch zu-
gelassen.

Wahrend das Feuer brennt, die Verbrennungs-
luftzufuhr nie ganz schlief3en! Wichtig ist dabei,
die Glut am Leben zu erhalten. Die Warmeab-
gabe ist geringer, wenn keine Flammen lodern,
sondern das Holz in glihende Holzkohle ver-
wandelt ist.

Mochten Sie die Heizleistung verringern, einfach
weniger Brennholz nachlegen und die Luftzu-
fuhr reduzieren. Achtung: Wéahrend das Feuer
brennt, die Verbrennungsluftzufuhr nie ganz
schlief3en!

Beachten Sie bitte, dass der Ofen bei zu stark
reduzierter Verbrennungsluftzufuhr nattrlich ruf3t.
Wird nicht ausreichend Sauerstoff zugefuhrt,
besteht die Gefahr, dass das Glas usw. ver-
ruBen. Wird dabei zudem feuchtes Holz ver-
brannt, kann sich starker, klebriger Rul bilden,
so dass sich beim Offnen der Tir am néchsten
Tag die Dichtungsschnur I6st, da sie durch den
RulR am Kaminofen haftet.

VAN

1.8 Explosionsgefahr!

Wichtiger Hinweis! Man darf sich
erst vom Ofen entfernen, wenn das
Holz nach dem Au egen gleich-
malig brennt, was normalerweise
nach 1/2 bis 1 Minute der Fall ist.

Explosionsgefahr besteht etwa dann, wenn zu
viel Holz nachgelegt wird. Hierbei entstehen
namlich erhebliche Mengen Gas, die explo-
dieren kdnnen, wenn die Luftzufuhr zu gering
ist. Es ist von Vorteil, etwas Asche unten in der
Brennkammer liegen zu lassen.

Niemals den Ofen anfeuern,
wenn die Dichtschnur defekt ist.

Warnhinweis!

c Da der Einsatz wahrend des Be -

triebes Temperaturen von mehr

als 90°C erreicht, ist entsprechen -
de Vorsicht geboten.

Achten Sie darauf, dass Kinder
nicht in Kontakt mit heiRen

Flachen kommen.

Ggf. vor dem Kamin ein Gitter aufstellen und
keine Trockengestelle, Mobel, Gardinen zu nah
am Ofen aufstellen bzw. anbringen.

1.9 Zug im Schornstein

Unzureichender Zug fuhrt dazu, dass die Ver-
brennung im Kaminofen nicht wie gewinscht
ablauft, die Kaminscheibe verruf3t, der Schorn-
stein h&u ger gereinigt werden muss, die Ver -
brennung nicht wirtschaftlich ist, die Umwelt
unnétig verschmutzt wird und beim Offnen der
Kaminttr Rauch austritt.

Der Ofen ist so ausgelegt, dass ohne Zutun stets
eine optimale Mischung der Verbrennungsluft
gegeben ist und somit eine optimale Verbren-
nung und der hochst mdgliche Wirkung sgrad
gewahrleistet sind. Die Verbrennungsluft wird im
oberen Teil der Scheibe ,eingespult‘ und stromt
die Scheibe entlang nach unten, wodurch ein
Beschlagen der Sichtscheibe verhindert wird.

Der Schornsteinzug muss mindestens 10 Pa
Scan-Line 900 Serien und 12 PA Scan-Line 900
Seitenscheiben Serien betragen. Bei diesem Sch-
ornsteinzug wurde der Ofen geprift und zugelas -
sen. So viel Zug ist fir eine saubere Verbrennung
bei schonem Flammenspiel und hohem Wirkung -
sgrad und somit einer wirtschaftlichen Verbren -
nung erforderlich.

Es besteht aber weiterhin die Gefahr, dass beim
Offnen der Ofentiir Rauch austritt, wenn er stark
befeuert ist oder die Frischluftzufuhr im Raum,
eventuell aufgrund eines eingeschalteten Ab-
zugs irgendwo im Haus zu gering ist.

Rauchgastemperatur bei Nennleistung wird:
251° Scan-Line 900 Serien, auf 20°C gehalten.
265° Scan-Line 900 Seitenscheiben Serien,

auf 20 °C gehalten.

Scan-Line 900 Serien

Der Rauchgasmassenstrom betragt:

5,3 g/sek. Entspricht 19,0 m3/h Verbrennungsluft
wahrend der Verbrennung von 1,52 kg Holz.
Scan-Line 900 Seitenscheiben Serien

Der Rauchgasmassenstrom betragt:

5,3 g/sek. Entspricht 19,0 m3/h Verbrennungsluft
wahrend der Verbrennung von 1,71 kg Holz.

Der Zug im Schornstein hangt von der Hohe und
-



dem Durchmesser des Schornsteins sowie von
der Temperaturdifferenz zwischen dem Rauch-
gas und der Au3enlufttemperatur ab.

Deshalb ist eine Dd&mmung des Schornsteins
wichtig, da neue, ef ziente Ofen bei niedriger
Rauchgastemperatur verbrennen.

Wind und Witterungsbedingungen wirken sich
ebenfalls auf den Zug aus. In bestimmten Féllen
kann bei ungiinstigen Windverhaltnissen und je
nach Platzierung des Schornsteins ein Unter-
druck und Sog entstehen. Luft wird durch den
Schornstein nach unten gedriickt und Rauch
dringt aus dem Kaminofen. Soll der Ofen nach
langerer Pause wieder in Betrieb genommen
werden soll, ist dieser sowie der Schornstein auf
evtl. vorhandene Blockierungen (Rul3ansamm-
lungen, Vogelnester usw.) zu Uberprifen

9 e e
-

Verbrenn-

ungsluft
\

Unzureichender Zug kann folgende

ursachen haben:

» Der Temperaturunterschied zwischen Rauch-
gas- und Aul3enlufttemperatur ist zu gering,
z. B. bei schlecht gedammtem Schornstein.

» Die Aulientemperatur ist zu hoch, etwa im
» Falschluft im Schornstein.

e Der Schornstein und/oder das Rauchrohr
sind verstopft.

e Das Hausinnere ist zu dicht isoliert, so dass
keine Frischluft einstromen kann.

* Durch kalten Schornstein oder ungunstige
Wetterverhaltnisse bedingten schlech-
ten Zug kann man durch zusatzliche Luft-
zufuhr ausgleichen.

Guter Zug ist bei folgenden
Voraussetzungen gegeben:

» Der Temperaturunterschied zwischen
Schornstein und Aul3enluft ist grof3.

e Es herrscht klares Wetter.
* Es weht ausreichend Wind.

» Der Schornstein hat die richtige Hohe, d. h.
mindestens 4 m tUber dem Ofen, ohne vom
First behindert zu werden.

1.10 Brennstoff

Ihr neuer Ofen ist flr das Verbrennen von Holz
zugelassen und es ist ausschliel3lich trockenes
Holz zu verwenden.

Verwenden Sie niemals gesammeltes Treibholz,
da dieses Salz enthalten kann, das den Ofen und
den Schornstein angreift. Auch Ab falle, lackiertes
oder impragniertes Holz sowie Holzspanplatten
darfen nicht verbrannt werden, da dadurch gif-
tiger Rauch und schéadliche Dampfe entstehen
konnen.

Durch richtiges Befeuern erzielen Sie auf wirt-
schaftliche Weise optimale Warmeausnutzung.
Gleichzeitig werden Umweltbelastungen durch
Geruch und Rauchemission reduziert, und die
Gefahr eines Schornsteinbrandes wird verringert.

Ist das Holz feucht, wird ein grof3er Teil der War-
me zum Verdampfen des Wassers bendtigt und
diese Warme verschwindet durch den Schorn-
stein. Aus diesem Grunde ist es nicht nur un-
rentabel mit feuchtem Holz zu heizen, sondern
auch umweltschadlich, da Probleme mit Lauf-
Ruf3 und Rauchbildung stark zunehmen.

Daher ist es wichtig, trockenes Holz mit einem
Feuchtigkeitsgehalt von héchstens 20% zu ver-
wenden.

Feuerholz, das mindestens 1-2 Jahre vor der
Verwendung gelagert wurde, erfullt diese Be-
dingung.

Holzstiicke mit einem Durchmesser von mehr
als 10 cm sollten vor dem Lagern gespalten
werden. Die richtige Lange der Holzscheite be-
tragt etwa 20 cm, denn so liegen sie gut auf der
Glut auf.

Bei der Lagerung im Freien sollte das Holz am
besten abgedeckt sein.



Beispiele fur empfohlene Holzarten

und deren typische Massendichte (bezogen auf
m3), ausgehend von massivem Holz mit einem
Wassergehalt von 18 %.

Holzarten | kg/m?3 Holzarten | kg/m?
Buche 710 Weide 560
Esche 700 Erle 540
Eiche 700 Waldkiefer | 520
Ulme 690 Larche 520
Ahorn 660 Linde 510
Birke 620 Fichte 450
Bergkiefer | 600 Pappel 450

Von der Verbrennung 6lhaltiger Holzarten wie
Teak und Mahagoni wird wegen moglicher
Beschadigung der Glasscheibe abgeraten.

Brennwert des Holzes

1 | Heizdl entspricht vom Brennwert her ca. 2,4
kg normalem Brennholz. Alle Holzarten haben in
etwa den gleichen Brennwert. Er liegt fur vollig
trockenes Holz bei ca. 5,27 kW/h pro kg.

Brennholz mit 18 % Feuchtigkeitsgehalt hat einen
Brennwert von ca. 4,18 kW/h pro kg, wahrend
dieser bei 1 | Heiz6l bei ca. 10 kW/h liegt.

COZ—Emmissionen

Bei 1000 | Heiz6l entstehen durch Verbrennung
3,171t CO,,. Da es sich bei Holz um einen CO,-
neutralen Energietrager handelt, bleiben der Um-
welt bei der Verbrennung von 1 kg normalem
Brennholz ca. 1,3 kg CO,, erspart.

1.11 Betriebsstérungen

Sollten Geruchs- oder Rauchbelastigungen ent-
stehen, ist zunachst zu untersuchen, ob sich der
Schornstein zugesetzt hat. Ein Mindestzug
muss vorhanden sein, um den Verbrennungs-
prozess verninftig regulieren zu kénnen.

Bitte beachten Sie, dass der Schornsteinzug
von den jeweiligen Windverhaltnissen abhangt.
Bei grol3en Windstarken kann der Zug so stark
werden, dass der Einbau einer Drosselklappe
ins Rauchabzugsrohr erforderlich wird.

Hatten Sie Besuch vom Schornsteinfeger, soll -
ten Sie daran denken, dass sich RuB u. A. an der
Rauchumlenkplatte ablagern kann.

Verbrennt das Holz zu schnell, kann das an zu
starkem Schornsteinzug liegen. Untersuchen

Sie auch, ob alle Dichtungen an den Ttren und
am Aschenkasten in Ordnung sind.

Gibt der Ofen zu wenig Warme ab, kann die Ver-
wendung von nassem Holz die Ursache sein. Ein
groRer Teil der Warmeenergie wird dann zum
Trocknen des Holzes gebraucht — eine teure
Heizmethode, die obendrein starke Rul3ablage-
rung im Schornstein mit sich bringen kann.

1.12 Schornsteinbrand

Beim Auftreten eines Schornsteinbrandes, der
aufgrund von Fehlbedienung oder Verwendung
von feuchtem Holz wahrend langerer Zeit ent-
stehen kann, werden die Tur sowie primare und
sekundare Luftzufuhr ganz geschlossen, um
das Feuer zu ersticken.

Rufen Sie die Feuerwehr an.

Den Schornsteinfeger kontaktieren, bevor Sie
den Ofen wieder in Betrieb nehmen.

1.13 P ege

Die mit hitzebestandigem Lack behandelte Ober -
ache wird mit einem feuchten Tuch abgewischt.

Eventuell aufgetretene Schaden lassen sich mit
speziellem Reparaturlack ausbessern, der in
Spraydosen erhéltlich ist.

1.14 Reinigung des Glases

Bei schlechter Verbrennung, z. B. durch Feuern
mit nassem Holz, kann sich das Sichtfenster
durch Ruf3 schwarzen.

Dieser lasst sich leicht und
effektiv mit Glasreiniger
entfernen, den Sie mit

einem Tuch auftragen.

Das Glas nie direkt besprihen!

=
>

1.15 Reinigung des Backofens

Moglichst vermeiden, dass verschuittete FlUs -
sigkeiten/Spritzer o. A. auf die Ober dchenbe -
handlung des Backofens gelangen. Verwenden
Sie bei Bedarf ein Aluminiumblech als Auffangs-
chale.

Zum Reinigen des Backofens ist warmes Was-
ser mit Spulmittel zu verwenden. Backofenreini -
ger darf nicht verwendet werden, da dieser die
Ober ache beschéadigen kann.

Entfernen und reinigen Sie den Backofenrost
und die Haltegitter. Siehe Abb. 1-5.



Das Gewicht des Backofens betragt 11 kg.
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1.17 Wartungstabelle

Der Ofenbesitzer S:fr:umffr:n
Tatigkeit/intervall Vor Heizsaison | taglich | 1 woche 13_296 _?_gégeo .%ahr iahre
Schornsteinreinigung (vgl. Schornsteinfeger) R
Reinigung Rauchgasrohr
(Ofen und Schornstein) R R
Reinigung Brennkammer des Ofens R VI R
Reinigung externe Verbrennungsluftzufuhr R R
Reinigung Ascheeimer R VI
Prufung/Austausch Turdichtung K VI K
Prufung/Austausch Scheibendichtung K VI K
Prufung/Austausch Aschekastendichtung K VI K
Prufung/Austausch Rauchrohrdichtung K VI K
Prufung/Austausch Vermiculite (Stein) K VI K
Scharniere schmieren S Vi,
Verriegelung schmieren S VI
Aschelade schmieren IS IS

R = reinigen
K = prifen - ggf. austauschen
S = Schmierung mit Graphitspray

VI = Sichtprifung - ggf. reinigen/austauschen/einstellen

11



1.18 Fehlersuchtabelle - gilt fir alle Arten von Ofen

Fehler

Ursache

Fehlercheck

Ldsung

Schwieriges Anziinden des kal-
ten Ofens - Stau der Rauchgase
- diese gelangen teilweise in den
Aufstellungsraum -> spaterer
Abbrand nach erhitztem Brenn-
kammer ist in Ordnung

Zug im Kamin ist zu gering - bei
héherer Abgastemperatur er-
hoht sich auch der Forderdruck

Testen ob die Flamme des Feuer-
zeuges in den Brennkammer gezogen
wid, Lockfeuer an der Reinigungstur
im Keller

Schornstein optimieren durch
Verlangerung der Hohe, lichte Weite an-
dern, Edelstahlrohr einziehen, bei schlech-
ter Wetterlage Lockfeuer anziinden

Feuer brennt und Scheibe
verruit

Brennkammerremperatur zu
niedrig

Brennholzmenge priifen, Luftschieber-
stellung kontrollieren

beim Anziinden kleines Holz verwenden, die
Luftzufuhr nicht zu friih verringern, durch
einen groRen Abbrand mit mehr Holz und
héherer Temperatur wird die Scheibe wie-
der frei gebrannt

Feuer brennt nach dem An-
heizen nicht richtig - Scheibe
verrufdt langsam

Ruf im Ofenrohr

RegelmaRige Sichtprifung des
Ofenrohrs, denn die Ursache kommt
schleichend

RegelméRig reinigen, nie zuviele horizon+tale
Rauchrohre verwenden, keine stark
aschende Brennmaterialien verwenden

Kaminzug zu gering

Fehler kommt meist schon beim
Anziinden, Zugmessung durch Kamin-
kehrer veranlassen

Schornstein optimieren durch Verlangerung
der Hohe, lichte Weite andern, Edelstahlrohr
einziehen

Luftscgieber zu wenig gedffnet

Luftschieber priifen und mehr 6ffnen

Bedienungsanleitung lesen - sdmtliche
Ofenbediener schulen

Holz zu feucht

Betrieb mit noch original verpackten
Holzbriketts, Holzfeuchte messen

Holz sollte mind. 2 Jahre getrocknet
werden

Holz zu dick (groR)

Optimale GroRRe - siehe Abschnitt fir
Brennholz und einen max. Durchmes-
ser von 10 cm.

kleinere Holzscheite verwenden

zu wenig Holz aufgelegt

Brennstoffmenge erhéhen

Das Holz muss immer die richtige Lénge
haben

nicht gentigend Verbren-
nungsluft im Raum -> Vorsicht
Dunstabzug und WCLUfter,
Fenster zu dicht

Fenster kippen, ausreichend Frischluft
sicherstellen, Kontrolle der externen
Verbrennungsluft-Leitung

je nach Ursache: mehr liiften, externe
Verbrennungsluftzufuhr reinigen, Hinweise
in Bezug auf Dunstabziige beachten

Auskleidung im Feuerraum
“versandet”

Verschleif? durch Holz und
Abgasmassenstrom

den normalen Verschleil3 priifen

ist unbedenklich -> bitte Austausch sobald
der Stahl im Brennraum freigelegt ist

Feuer brennt zu schnell ab

Kaminzug zu hoch

Zur Probe - Putztir im Keller 6ffnen
um den Zug zu verringern, dann wieder
unbedingt schlielen

Luftschieberstellung zu weit gedffnet, Dros-
selklappe im Kamin einbauen, Schornstein-
zug messen

Tirdichtung defekt

bei kaltem Ofen: ein Blatt zwischen
Korpus und Tur geben - und die Tur
schlieflen -> Dichtung muss das Papi-
er einklemmen -> normaler Verschleill

Dichtung erneuern, Tirverschlul
nachstellen

Auskleidung (Vermiculite) im
Feuerraum “gerissen”

Stol3 beim Au egen oder
Nachlegen

normaler Verschlei

Risse sind unbedenklich -> bitte Austausch
sobald der Ofenkorpus freigelegt wird

Verzunderung (Oxidation) der
Stahlober achen im Feuerraum.

Brennkammertemperatur ist
zu hoch

keine nicht geeigneten Brennstoffe
verwenden (Wie Kohle) Brennstoff-
menge kontrolieren, Bedienungsan-
leitung lesen

treten hier deutliche Materialschwachun-
gen oder Risse auf muss der Ofenkorpus
getauscht werden

abhangig von der Temperatur
im Brennkammer

Ofen pfeift Kaminzug zu hoch als Probe - Putztlir im Keller 6ffnen Drosselklappe im Schornstein einbauen
um den Zug zu verringern, dann wie-
der unbedingt schlieen
Ofen knallt meist Verspannungen in den Auftreten meist nur beim Aufheizen Abstrahlbleche verklemmen oder
Abstahlblechen bzw. Abkiihlen des Ofens nachbiegen
Ofen tickt normale Materialausdehnungen | normales Ausdehnungsgerausch Temperatur im Brennkammer mdglichst

konstant halten

Ofen knackt

Brennkammertemperatur zu
hoch

mit kleineren Holzmengen heizen

Brennstoffmenge gemal Bedienungs-
sanleitung

Ofen reicht (raucht an der
Ober &che)

Einbrennphase noch nicht
abgeschlossen

Bedienungsanleitung siehe “Erstes
Anheizen”

Aufstellraum gut liften

Ofen ist verstaubt / verschmutzt

Reinigung aller Konvektionsoffnungen

siehe Wartung und P ege

Kondenswasser im Brennraum

Feuchtigkeit in der Vermiculite-
Auskleidung

Konsistenz der Vermiculitsteine priifen

verdunstet von selbst nach mehr-
maligen Einheizen

Holz zu feucht

Holzfeuchte messen

trockenes Holz verwenden

Kondensat kommt aus dem
Ofenrohr

Rohrleitung im Aufstellraum ist
zu lang, Schornstein ist zu kalt

Lange der Rohrleitung messen und
Wérmeverlust priifen

Rohrleitung optimieren, Schornstein
isolieren

Holz zu feucht

Holzfeuchte messen

trockenes Holz verwenden

Knarrendes Gerausch an
beweglichen Teilen

Mangelnde Schmierung.

Welche Teile machen Gerausche

Mit Graphitspray schmieren.

12




1.19 Schmieren Sie die beweglichen Teile des Ofens mit

Graphitspray

Beim verwenden des Graphits-
prays, decken Sie immer alle an-
deren Teile, die nicht geschmiert

werden sollen, ab.

Testen Sie vor dem verwenden der Dose
immer die Funktion, damit die vorgegebene
Schmierung durchgefihrt werden kann.

Das Graphitspray nur auf den kalten Ofen
spruhen.

13



1.20 Scan-Line 900 Serien. Reinigung von Rufl3 nach Schorn
steinkehrung und ggf. Austausch von Steinen

Beachten Sie, dass Locher und Luftkanale, die sich an der Rickseite des Steins der Riuckwand
be nden, ggf. gereinigt/staubgesaugt werden mussen.

Beim Ausbau der Steine wie folgt vorgehen:

In umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
Mit Abb. 6 beginnen.

14



1.21 Scan-Line 900 Seitenscheiben Serien. Reinigung von Ruf3
nach Schornsteinkehrung und ggf. Austausch von Steinen

Beachten Sie, dass Locher und Luftkanale, die sich an der Rickseite des Steins der Ruckwand
be nden, ggf. gereinigt/staubgesaugt werden missen.

Beim Ausbau der Steine wie folgt vorgehen:

In umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
Mit Abb. 5 beginnen.
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1.22 Technische Daten (ermittelt nach den Bestimmungen der EN 16510)
Gepruft als freistehender Ofen mit nicht isoliertem Rauchrohr.

Ofentype Nenn Abgas- | Verbren- | Fdll- Zug | Nenn- | Wir- Absténde zu brennbaren Ge-
Kaminofen Rauchgas | stutzen | nungsluft | menge | min. | leistung | kungs- | Materialien in mm wicht
temperatur Stutzen grad — -
bei 20° C seitlich hlntler der/n Oferll. zu
) des Isoliertes/unisoli- | Mobeln
E:rl;rtttfm mm mm kg mbar kW % Ofens ertes Rauchrohr (d P)
c (dS) |(@R) ‘e
Scan-Line 900 251 2150 | @100 1,52 0,10 6,8 83 350 175/175 1000 *
Serien
Scan-Line 900
Seitenscheiben 265 2150 | 100 1,71 0,12 6,6 82 400 125/150 900 *
Serien

Mittlere Rauchgastemperatur: Scan-Line 900 Serien 312° C - Scan-Line 900 Seitenscheiben Serien 329° C

Scan-Line 900 B = Backofen
Scan-Line 900 B Seitenscheiben = Backofen

Scan-Line 900 S = Speichersteine
Scan-Line 900 S Seitenscheiben = Speichersteine

Die Gewichte der Ofen mit Glasstiiren und der Ofen mit Standardtiiren sind gleich.

* Scan-Line 900 Serien standard 148 kg.
* Scan-Line 900 komplette Steinverkleidung 200 kg.
* Scan-Line 900 Steinabdeckplatte 156 kg.
* Scan-Line 900 B Stahl 177 kg.
* Scan-Line 900 B Stein 241 kg.
* Scan-Line 900 B Steinabdeckplatte 186 kg.
* Scan-Line 900 S Stahl 217 kg.
* Scan-Line 900 S Stein 281 kg.
* Scan-Line 900 S Steinabdeckplatte 225 kg.
* Scan-Line 900 Seitenscheiben Serien standard 147 kg.
* Scan-Line 900 Seitenscheiben komplette Steinverkleidung 184 kg.
* Scan-Line 900 Seitenscheiben Steinabdeckplatte 155 kg.
* Scan-Line 900 B Seitenscheiben Stahl 178 kg.
* Scan-Line 900 B Seitenscheiben Stein 226 kg.
* Scan-Line 900 B Seitenscheiben Steinabdeckplatte 186 kg.
* Scan-Line 900 S Seitenscheiben Stahl 217 kg.
* Scan-Line 900 S Seitenscheiben Stein 265 Kg.
* Scan-Line 900 S Seitenscheiben Steinabdeckplatte 225 kg.

Die Nennleistung bezeichnet den Wert, der bei der Bauartenprifung ermittelt wurde.
Der Wert wurde bei einer Verbrennungsluft von etwa:

31% - Scan-Line 900 Serien

40% - Scan-Line 900 Seitenscheiben Serien

Technische Daten nach norwegischer Brandschutzmauer

Seitenscheiben Serien

Ofentyp Norsk Brandschutzmauer

Kaminofen Abstand zur Brandschutzmauer mit einer Dicke von 108 mm

Mindestabstande hinter dem Ofen seitlich des Ofens Lange der Brand- Lange der Brandmauer
mm unisoliertes Rauchrohr | unisoliertes Rauchrohr | mauer vor dem Ofen | seitlich des Ofens
Scan-Line 900 Serien 50 150 500 100
Scan-Line 900 50 200 400 200
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1.23 Scan-Line 900 Serien
Ersatzteile - Brennkammerausstattung

@

- ~
o~ [P > —
—’/—--

Pos. Nr. Name Stick
1 0023-006028 Vermiculite, Hinten, unten 1
2 0023-006261 Vermiculite, Seite, recht 1
3 0023-006465 Vermiculite, Seite, links 1
4 0023-011495 Rauchumlenkplatte 1
5 0023-012044 Rauchumlenkplatte, klein 1
6 0023-012060 Vermiculite Hinten, oben 1
7 0023-012061 Vermiculite Hinten, recht 1
8 0023-012062 Vermiculite Hinten, links 1
9 0030-0201 Ruttelrost, @195 mm 1

10 0030-006009 Bodenrost 1

11 0023-3017 Dichtung L = 850 1

12 4018-0053 Aschekasten 1



Scan-Line 900 Seitenscheiben Serien
Ersatzteile Brennkammerausstattung

Pos. Nr. Name Stiick
0023-006026 Vermiculite, Front - recht
0023-006028 Vermiculite, Hinten, unten
0023-006029 Vermiculite, Schmale Seite - recht
0023-006032 Vermiculite, Hinten, oben
0023-006050 Vermiculite, Unter den Seitenscheibe
0023-006110 Rauchumlenkplatte, Geteilt, recht
0023-006467 Vermiculite, Front, links
0023-012056 Vermiculite, Schmale Seite, links
0023-012057 Rauchumlenkplatte, Geteilt, links
0030-0201 Ruttelrost, @195 mm

0030-006009 Bodenrost

1013-006262 Rauchumlenkplatt Leiste

0023-3017 Dichtung L = 850

4018-0053 Aschekasten
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Ersatzteile - Turen

Pos. Nr.

1

~NOoO oA~ WN

10
11
12

6000-005970
0008-1002
0008-2304
0008-9082
0021-006404
0023-3008
0023-3010

0023-3010

0030-005956
1013-0432

6000-029635
6000-027465

Name
Verschlussrolle, komplett
M6x6 Hexagon socket set screw
M4x6 Hexalobular socket pan head
6x35 Round head rivet
Glas
Glasdichtung 12 L = 1,84 m
Textilglasband6é mm,
selbstklebend, schwarz L =1,3 m
Textilglasband 6 mm,
selbstklebend, schwarzt L = 0,36 m
Ofentur
Glasclip - klein - SL 500/800
Turgriff, komplett, Version 2
Griff komplett fir Shaker

Stiick

1
1
6
1
1
1

=

I N
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Ersatzteile — Tur mit Glassfront

Pos. Nr.

OOk WwWwN

10
11
12
13
14
15

20

0008-0036
0008-1002
0008-2304
0008-9082
0021-006557
0023-3008

0023-3010

0023-3013
0030-008095
1013-019522
1013-019564
6000-005970
6000-0209639
6000-027465
1013-027825

32} ¢
B

(I

@
)

Name

M4x6 Hexagon socket cap screw
M6x6 Hexagon socket set screw

M4x6 Hexalobular socket pan head screw 2

6x35 Round head rivet

Glasstlr

Glasdichtung

gl2sanftL=1,84m
Textilglasband 6 mm,
selbstklebend, schwarz L =1,75m
3x8 Glasband L = 0,48 m

Tar, glas

Glasliste oben, Glassfront
Glasliste unter, Glassfront
Verschlussrolle, komplett

Turgriff, komplett, Glassfront, Version 2
Griff komplett fur Shaker
Anschlagwinkel fur Glasfront

WRRPRRPRRRRRR



Ersatzteile - Backofen

Pos. Nr.

gk~ wiN

O 0N O

0008-0036
0008-1002
0008-018935
0021-020355
0023-3010

0030-019579
0050-0301
0050-0302
1013-0432

Name

M4x6 Schraube

Pinolschraube

Round head rivet

Glas

Textilglas 6 mm,

selbstklebend, schwarzt L=0,36 m
Backofentdr

Rack fur Backofen

Backrost

Glasclip
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BITTE BEACHTEN!

Installation von Ofen und Schornstein missen den 6rtlichen
Vorschriften entsprechen, einschlief3lich den Bestimmungen,
die auf nationale und europaische Normen verweisen.

2. Aufstellungsanleitung

Der Ofen muss stets gemald den nationalen,
europdaischen und ggf. ortlichen Vorschriften auf -
gestellt werden. Die ortlichen Bestimmungen
bezuglich Aufstellung, Schornstein und An-
schluss an den Schornstein sind einzuhalten.
Wir empfehlen, den Kaminofen von einem pro-
fessionellen Heta Vertragspartner aufstellen zu
lassen. Alternativ kdnnen Sie sich von lhrem
ortlichen Schornsteinfeger beraten lassen, be-
vor Sie den Ofen aufstellen. Bitte beachten Sie,
dass stets der Eigentimer fir die Einhaltung der
geltenden Bestimmungen haftet.

Ein moderner, ef zienter Ofen stellt aufgrund
des hohen Wirkungsgrads hohe Anforderungen
an den Schornstein. In bestimmten Fallen kon-
nen deshalb Ausbesserungsarbeiten oder ein
Austausch des Schornsteins erforderlich sein.

BITTE BEACHTEN!

1. Sorgen Sie daflr, dass eventuelle Reinigung
svorrichtungen am Schornstein stets
zuganglich sind.
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2. Sorgen Sie dafur, dass stets ausreichend
Frischluft im Raum ist.

3. Bitte beachten Sie, dass eventuelle Dun-
stabzlige, Luftungen im gleichen Raum, den
Schornsteinzug beeintrachtigen kénnen, was
zu einer nicht optimalen Verbrennung fuhren
kann. Au3erdem kann es dazu fiihren, dass
beim Offnen der Ofentiir Rauch austritt.

4. Eventuelle Luftungsgitter dirfen nicht abge-
deckt werden kénnen.

2.1 Abstandsbestimmungen

Es wird zwischen der Installation vor einer brenn-
baren und vor einer nicht brennbaren Wand un-
terschieden.

Bei nicht brennbaren Wanden wird ein Mindest-
abstand von 5 cm zwischen dem Ofen und
Wand fur Reinigung hinter dem Ofen empfohlen.

Die Mindestabstande zu Wanden aus brennba-
rem Material (die auch auf dem Typenschild ste-
hen) sind in der Tabelle auf Seite 16 aufgefuhrt.



2.2 FulSbodenmaterial und
Bodentragfahigkeit

Vor dem Aufstellen Uberzeugen Sie sich, ob die
Tragfahigkeit der Unterkonstruktion dem Ge -
wicht des Ofens standhalt und ggf. auch des
aufgesetzten Stahlschornsteins tragen kann.
(ev. Einbau einer Platte fur die Lastverteilung ->
Abklarung mit einem Baustatiker)

Die Grol3e der feuerfeste Vorlegeplatte oder Un-
terlage inshesondere der Sicherheitsabstand von
der vorderen Brennkammerkante zum Schutz
des Bodens ist gemalf geltender nationalen oder
ortlichen Bestimmungen zu bemessen.

Achten Sie insbesondere auf den Abstand zu
brennbaren Boden, auch wenn eine Stahl- oder
Glasplatte auf dem Boden liegt.

Abstédnde siehe Tabelle Seite 16.

2.3 Schornsteinanschluss

Der Innendurchmesser des Schornsteins muss
den gesetzlichen Bestimmungen und ortlich gel -
tenden Vorschriften gentgen. Er sollte jedoch
eine Flache von 175 cm?, was einem Durchmes-
ser von 150 mm entspricht, nicht unterschreiten.

Ist eine Drosselklappe im Rauchrohr vorhanden,
muss diese in geschlossenem Zustand noch
eine Offnung von 20 cm? lassen.

Soweit zulassig, kdnnen 2 geschlossene Feuer-
stellen an den gleichen Schornstein angeschlos-
sen werden, wobei bei Mehr-fachbelegung auf
die Vorschriften hinsichtlich des Abstandes zwi -
schen beiden Anschlissen zu achten ist.

Es ist jedoch unzulassig, einen Kamineinofen
an einen Schornstein anzuschlieBen, der Ab -
gase von einer Gasheizung ableitet.

Da ein leistungsfahiger

Ofen zudem hohere Anforder-
ungen an einen Schornstein
stellt, sollte immer der
Schornsteinfegermeister
hinzugezogen werden.

Anschluss an einen

gemauerten Schornstein

Die Rohrmuffe muss in den Schornstein einge-
mauert und das Rauchrohr dort eingeftihrt werden.
Weder Muffe noch Rohr durfen in den Schorn-

steinquerschnitt hineinragen, sondern nur bis
zum Innenrand vorgeschoben werden.

Evtl. Zwischenrdume zwischen Mauer, Muffe
und Rauchrohr sind mit feuerfestem Material (z.
B. Schnur) abzudichten.

Heta A/S weist darauf hin, dass es &aullerst
wichtig ist, dass dabei sorgféltig vorgegangen
wird und die Zwischenraume vollkommen abge -
dichtet sind. Wie bereits erwé&hnt empfehlen wir,
die Aufstellung und Montage von einem profes -
sionellen Heta Vertragspartner vornehmen zu
lassen.

Anschluss

an einen Stahlschornstein

Der Stahlkamin muss mindestens T400 entspre-
chen. Bei der Installation des Kamins durch die
Decke mussen die nationalen und lokalen Vor-
schriften beziglich der Abstande zu brennbaren
Materialien eingehalten werden.

Es ist wichtig, dass der Kamin mit einer Dach -
stutze montiert wird, damit die obere Platte des
Ofens den Kamin nicht stitzt (der Ofen ist fur
eine Traglast von 120 kg zugelassen).

2.4 Verbrennungsluft

Der Kaminofen ist geprift und entspricht der EN
16510 fur raumluftabhéngige Kaminofen.

Der Kaminofen bezieht seine gesamte Verbren-
nungsluft aus der Raumluft. Es ist allerdings
maoglich, externe Verbrennungsluft in den Kamin
zu leiten.

An den Luftansaugstutzen des Kamins kann eine
dichte, externe Luftzufuhr angeschlossen werden.
Dabei sind folgende Punkte zu berlcksichtigen:

e FiUr den Luftzufuhrkanal dirfen ausschlieRRlich
geprufte Materialien aus der Luftungstechnik
zum Ofen kommen.

* Die Luftzufuhrleitung muss fachgerecht aus-
gefuihrt und zu Verhinderung von Kondens-
wasserbildung gedammt sein. Die Querschnitt

ache der Leitung und des Schutzgitters
muss mindestens 78 cm? betragen.

» Wenn die Leitung ins Freie fuhrt, ist darauf zu
achten, dass das Schutzgitter mit einem ge-
eigneten Windschutz versehen ist. Au3erdem
darf nicht die Gefahr bestehen, dass sie durch
Laub oder dergleichen verstopfen kann.

 Der Ofen wird mit 3 x 90° Bogen und 3 m
Rohren fUr den externen Frischluftanschluss
getestet.
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2.5 Abmessungen
Scan-Line 900 Serien
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2.6 Garantie

Die Heta Kamintfen werden wahrend der Pro-
duktion und vor der Auslieferung an den Hand-
ler einer strengen Qualitatskontrolle unterzo-
gen. Die Garantie auf die jeweiligen Produkte
betragen ab Kaufdatum bei Heta 5 Jahre auf
Herstellerfehler, 2 Jahre auf elektronishe Kom-
ponenten. Ergdnzend 3 Monate Kulanz fur Dicht-
ungen, Vermiculit und Glas ab Verkaufs datum
hinzu.

Reklamationen bei Ofen, welche alter als 3 Mo-
nate sind, werden von unserem Qualitatsteam
einzeln gepruft. Melden Sie alle Reklamationen
Ihrem Handler oder einem lokalen Heta- Vertre-
ter, welcher sich dann wiederum mit Heta in
Verbindung setzt, um den Reklamationsfall sch-
nellstens zu l6dsen. Um einen Anspruch geltend
zu machen, geben Sie bitte das Installationsda-
tum, das silberne Typenschild als Bild, das Mo-
dell und eine Beschreibung des Problems an.

In der Garantie ist folgendes nicht enthalten:

* Verschleil3teile/zerbrechliche Teile wie:
 Vermiculit-Auskleidung in der Brennkammer

2.7 Einflgen von Speichersteinen

* Glas

* Dichtungen

» Gussboden oder Ruttelrostrost

* Ober &chen- oder Lackschaden durch
Ubermafiige Feuchtigkeit, Salzgehalt oder
andere aggressive Umgebungen

» Schaden durch unsachgemafen Gebrauch

* Transportkosten fir Garantiereparaturen

» Montage / Demontage der Garantiereparatur

« Jegliche Folgeschaden des Ofens oder seiner
Umgebung aufgrund von Fahrlassigkeit oder
von Anfangsschaden, unabhangig davon, ob
diese Schaden durch die Herstellergarantie
abgedeckt sind oder nicht

Warnung:
Unsachgemal3e Installation und
Gebrauch, selbststandige Ver-
anderungen am Kaminofen oder
Verwendung von Nicht-Originalteilen
sowie das Befeuern mit getffneten oder nicht
vorhandenen Ascheeimer/ Ascheschublade
fuhren zum Erléschen der Garantie!

1
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0023-022142 -

0023-022143

2.8 Montage des gekauften
Ofengriffs

N

6000-030398
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2.9 Montage von H AC

- Luftklappe Platzierung des HAC Motors.
2100

L HAC KIT
5032-0102

L Optional erhaltlich
fur die HAC
Steuerung mit
externer Frischluft
fur einen Ausgang
durch die Rickwand
Nr. 0050-0521

Flex-Schlauch durch den Boden

2.10 Verbrennungsluft - nach hinten oder durch den Boden

g— Bei der Installation der externen Luftver-
sorgung kann ein exibler Schlauch von der
Luftsteuerung zum Luftauslass hinter dem
~ Ofen vorgesehen werden.

Es besteht auch die Méglichkeit, die externe
Luftversorgung mit einem exiblen Schlauch
durch den Boden zu bewegen.

Flexschlauche sind nicht im Lieferumfang.

~ | Verbrennungsluft Stutzen
q 4+ 2100

Externe Luftzufuhr
Die Dimensionierung der Verbrennungsluftzufuhr
ist von den Zugbedingungen in der Installation
Flexschlauch abhangig.
U nach hinten

Heta emp ehlt max. 4 Meter langes Rohr mit 3
Winkeln (90°), und einem Durchmesser von min.
100 mm.

Flex-Schlauch durch den Boden
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2.11 Umbau auf rickseitige Auslasséffnung

Der gezeigte Ofen ist mit Stahlseiten und Gusstopplatte
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2.13 Sicherheitsabstande

Die Mal3e sind sofern

Brennbarem Material

nicht anders angegeben
Mindestabstande.

Sicherheitsabstande

- EN 16510 SL 900 Serie

Norsk

Brandschutzmauer

50 mm Isolierung 1

108 mm Ziegel /]

50

108

Ofentyp Abstand zu brennbarem Material Norsk Brandschutzmauer
Kaminofen Abstand zur Brandmauer mit 108 mm Ziegel
A (dR) B (dS) | C1 C D(P) |E(SY) |F G H I
Mindest- Hinter dem Ofen | Seitlich | (dC!) | (dC) | 2u Abstand | Hinter Seitlich des Lange der Lange der
abstande ilsoliertes/uniso- | des Uber | Uber | Moblen | von unisolier- | Ofens. Isolier- | Brandmauer | Brandmauer
mm liertes Rauch- Ofens | des Ofen Ecke tes Rau- | tes/unisoliertes | vor dem seitlich des
rohr Ofens | Decke chrohr Rauchrohr Ofen Ofens
SoantineS00 | 1757175 350 [390 | 750 | 1000| 100 50 150 500 100
Scan-Line 900
Seitenschei- 125/150 400 | 390 | 750 900 200 50 200 400 200
ben Serien
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@HETA

Ecodesign
EU-Konformitatserklarung
DoC Scan-Line 900 2409-2019
Produktdatenblatt

Certi kat nr. 2409 DE

Hersteller

Heta A/S

Adresse

Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig

E-mail

heta@heta.dk

Website

www.hetaheating.de

Telefon

+45 9663 0600

| Model | Scan-Line 900, 900B, 900S serie

Die Deklaration fiir die Serien entspricht: Noti zierende Stelle
Den Einschlagigen Harmonisierten Rechtsvorschriften Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus
der Union No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2409-EN
DIR 2009/125/EF
Brennstoff Bevor- Sonstige
REG (EU) 2015/1185 REG (EU) 2015/1186 zugter geeignete
REG (EU) 2017/1369 REG (EU) 305/2011 Brennstoff | Brennstoff
Den Einschlagigen Harmonisierten Normen SCheithOIZ, FeUChtigkeithehalt 25 % Ja Nein
EN 16510-1-2022 Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 % Nein Ja
EN 16510-2-1-2022 Sonstige holzartige Biomasse Nein Nein
Nicht-holzartige Biomasse Nein Nein
Eigenschaften beim ausschlielichen Betrieb mit Anthrazit und Trockendampfkohle Nein Nein
dem bevorzugten Brennstoff Steinkohlenkoks Nein Nein
Warmeleistung Schwelkoks Nein Nein
Angabe Symbol [Wert/Einheit Bitumintse Kohle Nein Nein
Nennwéarme-leistung P.ow 6,8 kW Braunkohlenbriketts Nein Nein
Mindestwarme-leistung Pmin Torfbriketts Nein Nein
Thermischer Wirkungsgrad  (auf der Grundlage des NCV) Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen Nein Nein
ermischer Wirkungsgrad bei E 83% Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen Nein Nein
R . h, nom
Nennwarmeleistung Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen Nein Nein
thermischer Wirkungsgrad En min
bei Mindestwarme-leistung ' Emissioner mg/Nm? (13 % O,)
Hilfsstromverbrauch bei Nenn- E% PM 0GC co NO,
- - warmeleistun
Bei Nennwarme-leistung eImax - kW 9 >65 40 120 1500 200
Bei Mindestwarme-leistung el - kwW 73 10 44 591 91
Im Bereitschafts-zustand el - kW Technische Dokumentation
Art der Warmeleistung/Raumtemperaturkontrolle Indirekte Warmeleistung Nein
einstu ge Warmeleistung, keine Raumtemperatur- Ja Direkte Wéarmeleistung 6,8 kW
kontrolle Energieef zienzindex EEI EEI 110
zwei oder mehr manuell einstellbare Nein
Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle Abgastemperatur bei Nennwéarmeleistung T 251°C
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Nein Energieef zienzklasse
Thermostat
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle Nein - -
P Sicherheit
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Nein
Tageszeitregelung Brandverhalten Al
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Nein Brandgefahr durch Herausfallen von brennen- | Erfulit
Wochentagsregelung dem Brennstoff
Abstand zu brennbaren Material: Mindestabstande in mm
Sonstige Regelungsoptionenr Hinten. Ohne Isolierung / mit Isolierung (dR) 175/175
Raumtemperaturkontrolle mit Prasenzerkennung Nein Seite (dS) 350
Front (dP) 1000
Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor Nein
mit Fernbedienungsoption Nein
Unterzeichnet fir den Hersteller und im
Namen des Herstellers von 20.11.2025

Bestéatigung des Schornsteinfegers

Datum

Unterschrift
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ZJ)(HETA

Ecodesign
EU-Konformitatserklarung
DoC Scan-Line 900 2408-2019
Produktdatenblatt

Certi kat nr. 2408 DE
Hersteller Heta A/S
Adresse Jupitervej 22, DK 7620 Lemvig
E-mail heta@heta.dk
Website www.hetaheating.de
Telefon +45 9663 0600

| Model

| Scan-Line 900 Seitenscheiben, 900B Seitenscheiben, 900S Seitenscheiben serie

Die Deklaration fiir die Serien entspricht:

Noti zierende Stelle

Den Einschlagigen Harmonisierten Rechtsvorschriften
der Union

Danish Technological Institute, DK-8000 Aarhus
No. 1235. Report nr. 300-ELAB-2408-EN

DIR 2009/125/EF

Brennstoff Bevor- Sonstige
REG (EU) 2015/1185 REG (EU) 2015/1186 zugter geeignete
REG (EU) 2017/1369 REG (EU) 305/2011 Brennstoff | Brennstoff
Den Einschlagigen Harmonisierten Normen Scheitholz, Feuchtigkeitsgehalt 25 % Ja Nein
EN 16510-1-2022 Pressholz, Feuchtigkeitsgehalt < 12 % Nein Ja
EN 16510-2-1-2022 Sonstige holzartige Biomasse Nein Nein
Nicht-holzartige Biomasse Nein Nein
Eigenschaften beim ausschlieRlichen Betrieb mit Anthrazit und Trockendampfkohle Nein Nein
dem bevorzugten Brennstoff Steinkohlenkoks Nein Nein
Warmeleistung Schwelkoks Nein Nein
Angabe Symbol  [Wert/Einheit Bituminose Kohle Nein Nein
Nennwarme-leistung Pom 6,6 kW Braunkohlenbriketts Nein Nein
Mindestwarme-leistung P Torfbriketts Nein Nein
Thermischer Wirkungsgrad ~ (auf der Grundiage des NCV) Briketts aus einer Mischung aus fossilen Brennstoffen Nein Nein
ermischer Wirkungsgrad bei E 820 Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen Nein Nein
N . h, nom
Nennwarmeleistung Mischung aus Biomasse und fossilen Brennstoffen Nein Nein
thermischer Wirkungsgrad By min
bei Mindestwarme-leistung ' Emissioner mg/Nm? (13 % O,)
Hilfsstromverbrauch bei Ne?”_' E% PM 0GC co NO,
warmeleistun
Bei Nennwérme-leistung el .. - kW 9 >65 40 120 1500 200
Bei Mindestwarme-leistung el - kW 72 11 113 1244 76
Im Bereitschatts-zustand el - kw Technische Dokumentation
Art der Warmeleistung/Raumtemperaturkontrolle Indirekte Wéarmeleistung Nein
einstu ge Warmeleistung, keine Raumtemperatur- Ja Direkte Warmeleistung 6,6 kW
kontrolle Energieef zienzindex EEI EEI 109
zwei oder mehr manuell einstellbare Nein - - -
Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle Abgastemperatur bei Nennwarmeleistung T 265°C
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Nein Energieef zienzklasse
Thermostat
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle Nein - -
P Sicherheit
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Nein
Tageszeitregelung Brandverhalten Al
mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle und Nein grandgefahr d#mh Herausfallen von brennen- | Erfillt
Wochentagsregelung em Brennsto
: : Abstand zu brennbaren Material: Mindestabstande in mm
Sonstige Regelungsoptionenr Hinten. Ohne Isolierung / mit Isolierung (dR) 150/125
R . Seite (dS) 400
Raumtemperaturkontrolle mit Prasenzerkennun Nein
P 9 Front (dP) 900
Rumtemperaturstyring med temperaturfaldssensor Nein
mit Fernbedienungsoption Nein
Unterzeichnet fur den Hersteller und im
Namen des Herstellers von 11.06.2026
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