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Leistungseklarung DE

C¢

Zertifikat Nr. 1757

Verordnung Nr. 305/2011

DOP-Scan-Line 805 Aqua-1757-2013

1. Modellkennung Scan-Line 800 Aqua, 805 Aqua

2. Vorgesehene Verwendung des Bauprodukts gemaBs
der geltenden technischen Spezifikation:

Raumheizung mit festen Brennstoffen, zur Beheizung von Wohnrdumen Feuerstitte ist zur
Mehrfachbelegung geeignet. Die Feruerstitte ist fiir

3. Name und Kontaktadresse des Herstellers: Zeitbrand geeignet.

4. System zur Bewertung und Uberpriifung der Leis-
tungsbestandigkeit des Bauprodukts:

System 3

5. Benannte Stelle fiir die Bewertung und Uberpriifung
der Leistungsbestéandigkeit:

Danisches Technologisches Institut, DK-8000 Aarhus
Benannte Stelle Nr. 1235. Bericht Nr. 300-ELAB-1757-EN

6. Wesentliche Merkmale

Mechanische Widerstandsfahigkeit und Stabilitét Tragfahigkeit: 120 kg

Brandschutz

Mindestabstand zu brennbaren Materialien (Mindestabstidnde in mm):

Boden (dB): 0 (<65K)
Decke (dC): 750
Riickseite (dR): 20
Seite (dS): 225
Mébel vor dem Gerét (dP): 750
Ecke (45°) (dS!): 20
Boden vorne (dF): 0 (<65K)
Seitenstrahlungsbereich (dL): 0 (<65K)
Decke/Mantel (dC!): NPD
Tir zur Feuerstelle (dB!): 153

Hygiene, Gesundheit und Umwelt

Emissionen bei Nennwarmeleistung (geméaB harmonisierter technischer Spezifikation EN 16510-2-1-2022):

CO (=) 1500 mg/m? tatsachlich:
Nox (<) 200 mg/m? tatsachlich:
OGC (<) 120 mg/m? tatséchlich:
Partikel (<) 40 mg/m? tatsachlich:

533 mg/Nm?3
115 mg/Nm?

24 mg/Nm?

56 mgC/Nme at 13% O,

Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit

Daten flir den Anschluss an einen Schornstein bei Nennwarmeleistung:

Abgastemperatur: 224 °C
Mindestkaminzug: 12 Pa
Abgasmassenstrom: 6,6 g/s

Daten fiir den Anschluss an einen Schornstein hinsichtlich Brandsicherheitstests:
Brandsicherheit der Installation am Schornstein: T400G

Energieeffizienz und Warmespeicherung

Nennwarmeleistung des Gerats: 8,7 kW

Raum Warmeleistung 3,1 kKW
Wasserwéarmeleistung 5,6 kW Wasserseitig
Maximaler Wasser-Betriebsdruck 4 Bar

Wirkungsgrad: =75% tatséchlich 1 87%

Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz bei Nennwarmeleistung: >65% tatsachlich I]s 77%
Energieeffizienzindex (EEI): 116

Energieklasse: At

7. Leistungskonformitét

Leistungserklarung wird in alleiniger Verantwortung des Herstellers ausgestellt.

Die Leistung des unter den Punkten 1 und 2 genannten Produkts entspricht den deklarierten Leistungen in Punkt 6. Diese

Unterzeichnet im Namen des Herstellers am: 24.11.2025

Im Falle einer Anderung des oben genannten Produkts verliert diese Leistungserklarung ihre Gilltigkeit.
Heta A/S, Jupitervej 22, DK-7620 Lemvig, TIf. +45 9663 0600, www.hetaheating.de
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